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Nel caso di costruzioni da ristrutturare la documentazione
cui sopra deve eéssere depositata prima del rilascio della

di : A
concessione edilizia.

Nelle costruzioni esistenti, prive di impianto di
riscaldamento, il Sindaco, sentita la Commissione

wﬁaniStiCD—EdiliZia, Puo’ disparre che siano osservate le norme
sulle caratteristiche di isolamento termico, quando esistano le
condizioni tecniche Per la loro applicazione, accertate dalla
commi ssione stessa, abbligando all*attuazione Parziale o globale

dei seguenti provvedimentj :

a) isolamento termico delle coperture e dei solaij Su spari
aperti (porticati);

b) isolamento termico delle pareti (superfici opache e
trasparenti);

c) isolamento termicao dell’impianto di riscaldamentc;
d) miglioramento della tenuta dei serramenti.

Nel caso di varianti e/o modifiche al progetto originale j1
committente deve depositare 1la documentazione relativa alla
variante contestualmente alla presentazione del progetto di
variante, completa delle indicazioni atte a:-dimostrare che anche
con 1’introduzione delle modifiche SONo rispettate le norme.

Art. 42

Isol amento fonico

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni,
hegl i ampliamenti 0 nelle ristrutturazioni di fabbricati

ESistenti, per tutti i locali classificati nel successivo art. 57
Come A1 - A2 - g1 e 52, devono essere adottati sistemi idonei ed

ddeguati per 1'isolamento fonica.

I materiali utilizzati per la loro Costruzione e 14 loro
Messa jn Opera devono garantire un®adeguata Protezione acustica ai
!Dcali di cui sopra Per quanto concerne i rumori da calpestio, da
Impianti o apparecchi comunque installati nej fabbricato, da
Fumori e suoni aereij Provenienti da locali attigui o spazi
d?stinati a servizi comuni, dal traffico veicolare facendo
Miferimento alle disposizioni legislative vigenti e/o agli
Standards consigliati dal Ministero deij lavori pubblici o da altri
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Art. 48

Impianti speciali

Nei casi di adozione di impianti di aereazione, oppure di
condizionata, la cui esistenza deve comungue essere affidata

aria
a ditte specializzate, 1'Amministrazione comunale, su parere
dell’Ufficiale sanitario, puo®, caso per caso, stabilire

prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A
ed S.

Alla domanda di concessione deve essere allegato uno schema
dell’impianto; prima dell’effettivo rilascio della concessione
deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato
dell’impianto unitamente ad una relazione illustrativa delle
caratteristiche tecniche dello stesso, firmato da un tecnico
abilitato. Il rilascio dell’autorizzazione all’abitazione e/o
agibilita® dei locali e’ subordinato al collaudo dell’impianto
effettuato dall’Ufficiale sanitario e da un tecnico abilitato.

Su tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo
degli argani competenti.

Art. 49

Impianti per le lavorazioni insalubri

Gli impianti e 1le attrezzature per la produzione, la
lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti
insalubri, secondo la vigente legislazione, e iscritti nella prima
tlasse, non possono essere ubicati nelle zone residenziali, ma
Soltanto nelle aree destinate dallo strumento urbanistico ad
Insediamenti industriali ed artigianali od in quelle in cui tali
attivita® sono consentite, e devono, in ogni caso, essere tenuti

distanti dalle abitazioni.

Gli impianti e le attrezzature di cui sopra, gia® esistenti
Nelle zone residenziali, possono permanere a condizione che il

Proprietario dimostri che, mediante 1’introduzione di nuovi metodi
9 speciali cautele, il loro esercizio non rechi nocimento alla
Salute degli abitanti e cio’ sempre subordinatamente alla verifica

dell*Ufficiale sanitario.

. Non e’ consentito lo spostamento ne’ l1’ampliamento di tali
!Mpianti nell’ambitao delle zone residenziali, ma soltanto da dette

20ne a quelle industriali e artigianali.

&1
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Art. 51

Centrali termiche

a — Centrali termiche a combustione liquido:

1) le strutture dei locali devono avere le caratteristiche
4i resistenza al fuoco previste dalle vigenti disposizioni in

gaterias;

2) il canale da funo ed il camino, nonche’ la camera di
raccolta che per caratteristiche costruttive, dimensianamento,
ecc. devono risultare conformi a quanto richiesto dalle norme del
regol amento antismog, non possano essere ubicati all’interno di
locali autorimessa, magazzini, ecc. La separazione da detti locali
(ferma restando 1’osservanza delle norme previste dal regolamento
antislag) deve essere realizzata con strutture in cemento armato

prive di aperture;
J) nella realizzazione degli impianti (caldaia, serbatoio,

canale da fuma, camera di raccolta, ecc.), devono essere osservate
tutte le norme Prescrite dalla legislazione vigente;

4) qualq?a il deposito di olio combustibile o di gasolio
superi i 25 mc deve essere richiesto alla Prefettura il relativo
decreto per 1 autorizzazione all’esercizio del deposito stesso.

B) - Centrale termica a gas di rete:

1) le aperture di aerazione del locale caldaia devono
risultare di superficie non inferiore a quella indicata nei dati
Caratteristici dell’impianto termico e comunque non inferiaore a

nq. O,50;

2) le strutture dei locali e dei relativi impainti devono
8Ssere realizzate con le caratteristiche previste dalle vigenti
MSposiziDni;

3) il misuratore del gas deve essere installato all’esterno
dellg stabile;

4) tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e
9li impianti alimentati con gas combustibile devono essere
fealizzati in conformita’ delle leggi vigenti secondo le regole
WECiFiche della buona tecnica per la salvaguardia della

Slcurezza:

&4
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qualsiasi genere
rifornente possa sostare fuiri
dalla sede stradale; possono essere utilizzate

tale

g,
~NT S
ere Jdeve

scopo

le

a
sree per parcheggio purche’ adeguatamente ubicate;
11“

impianti

c) prese ed uscite d'aria di impianti di condizionamento di
qual siasi
al di

dimensione non possaono aprirsi su spazi pubblici se non
sopra dell’altezza di m. 2,50 dal
gancante, dalla sistemaz

marciapiede o, ove
ione esterna al fabbricato.

Art. 54

Rinvio a leqgi particolari

Ascensori o

elettrici
infiammabili, ecc.

montacarichi con relativi vani di corsa,
e termici, autorimesse, depositi di materiali
sano soggetti anche a norme e prescrizioni
tecniche degli enti preposti che qui si intendono ri

chiamate.

Lo stesso dicasi per gli edifici speciali come: sale di
spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi,
ospedali, case di cura, industrie, impanti sportivi, ecc. che
sottostanno a speciali- regolamentazioni previste da leggi
particolari. ; z

&7
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CARATTERISTICHE DEI LOCALT
“ER LTARITARILITA® O L ABIETIL ITAT

SZono locali ahitabili o agibili quelli in cui si1 svolge la

1ta tamiliare, lavorativa e SoCiale dagli individui,
dipendentemnsnte dalle caratteristiche costruttive che  1i

snfigurano come locali permanenti o precari.

I locali  s=zono suddivisi, ai fini del presante Regolamento,
h due categorie: Al e AT,

lla categoria A1 comprende:

|- 4} soggiorni, sale da Pranzo, cucine e camere da lettn
ti in edifici di abitazione sia individuale che collettivag

b alloggi monostanza;

c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di
ettura, gabinetti medici.

La categoria Az comprende:

| a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale -di-
unione, sale da gioco, palestre sale da spettacolo;

|

| b)  laboratori scientificm—tecnici, Servizi  igienici  di

4 Hici di cura e ospadalieri;

©) officine maccaniche, laboratori industriali di montaggin
Telativi ad attivita® di lavora, cucine collettive;

) parti di avtorimesse non destinate al sole posteggio
lle Macchina ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendi tag

! magazzini, depositi e archivi dove la permanenza dexl ]
ISDH@ e” prolungata oltre le operazioni di carico, scarico
13ia,

i

Sono locali accessor quelli in cui 1la Permanenza delles
e =27 limitata a ben detinitae operazioni. Esgi =i individuans

1 e

o
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. g1, 92, S53.
" Il tipo 51 comprende i servizi igienici e i bagnivdegli
jfici di  abitazione individuale o callettiva, dei complessi

1. glastici 2 di lavoro.

Il tipo 52 comprande:

al scale che collegana Piw’ di odus pianig

; b} corridol & disimpegni comunicanti gquando superano i &
' di superficie o gli 8 m di lunghezza;
O}
C} magazzini e depositi in genere;

d! autorimesse di solo posteqggio;

locali di macchinari che necessitano di solo avviamento
%

sorveqglianzas
ti lavanderia e stenditoi;

! stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni di

o.
IL tipo S3 comprende:
a{§disimpegni inferi;ri a 12 mqs; 2
b} ripostigli o magazzini inferiori a S mqg:
| c) vani scala colleganti solo due piani;
- d) locali macchine con funzionamento automatico. )

. I locali non epressamente el 1
I Nalogia dalla Amministrazicne comunals
banisticn-Edilizia.

tteristiche di seguito precisate riguardano  agli
ione. Fer le caratteristiche di edifici o locali
Tione i rimanda alle leagi specifiche in vigore,

Le cara
1 di abitars
N 2] tra destina

——

I locali devono avere le seguenti caratteristiche:




Ajﬁltezxe mirime S

interna utile dei
deve

.1 nel prece
jiducibila a

1tti inclinati o misti

MNel casg 5 i
alorl minimi =i i feriscone all’altezza medi.

2F Locali di categoria A7

minima interna utile dei locali Classificati come

art. 57, non deve essere inferiore a m B bl
Lzioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti

Fer 1 locali di categoria A2 nei quali sia prevista la
nza contemporan=a di wun numern di RErsone superiore a 100,
. minima interna utile deve essere portata a m 4,50 zalvo

ocali medesimi non  siano dotati di impianti spaciali di
@ aria condizipnata. '

3) Locali di categoria §

L7ali: minima interna utile dei locali classificati 31,
2, con esclusione dei punti a) e g), ed 33, con esclusione del
unto o) non  deve essere inferiore a m 2,40, salvo guanto

tabilito da leggi e/n regolamenti specifici.

I iocali S2 e S3, totalmente o parzialmentse fuori terra,

L 1
& siano destinati  ad autorimesse private, garage singoli,
“poziti o maga zini, la cui altezza interna utile superi i m
30, sono considerati come locali di categoria A, ai soli fini
el volume consentito dallo strumento urbanistico,
9 Superfici minima 2 caratteristiche

1) Locali di categaoria Al - punti a) 2 B)

Fer ogni .abitante deve essere assicurata una superficie
f@tabile non inferiore a mg 14 per i primi quattro abitanti, a mq
Y Per ciascuno dei successivi.

Tutti 1 locali Al devono avere una superficie minima non

RLE=Te 2 ing

egoria Al adibiti a letto devonno AVEre  una




F.R.G. POLIZZI GENEROSA — REGOLAMENTO EDILIZI&ﬁﬁEﬁ%h\

sguperficie minima di mg 9 se per una persona e mqg 14 se per due
ersone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere
uyna dimensione minima pari a mq 14. La dimensione minima di un
jato non puo’® essere inferiore a m 24 105

I locali Al destinati a cucina devono avere una superficie
pinima di mgq 5 con il lato minimo non inferiore a m 1,70.

In alloggi di modeste dimensioni Q in caso di
ristrutturazione a manutenzione straordinaria di edifici
esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioe’

prive di finestra propria, di dimensione volumetrica minima pari a
15 mc, che si aprono su altro locale (soggiorno o pranzao) avente
una volumetria minima pari a 26 mc, purche’ non risultino da
guesto separate con pareti fisse.

Ogni alloggio deve essere dotato di wuna stanza di
soggiorno.

L alloggio monostanza, per una persona, deve avere una
superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mqg 28,
e non inferiore a mq 38, se per due persone.

2) Locali di categoria A2

I locali di ‘categoria A2, salvo prescrizioni particolari
tontenute in leggi e/t regolamenti specifici, non possono avere
dimensioni inferiori a 30 mq.

J) Locali di categoria S

I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni
minime stabilite dalle leggi e/o regolamenti specifici. .

I locali di categoria S1 non POsSsOno avere accesso diretto
dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il
Caso di wnita’ immobiliari (appartamentao, complesso, uffici,
albergo, ecc.) con pPiu’ servizi igienici di cui almeno uno deve
Fispettare le caratteristiche precedenti e gli altri l1’accesso da
locali cui sono specificamente attribuiti con esclusione sempre di
dCcesso diretto diretto da cucine o stanze di soggiorno o pranzo.

Ogni - alloggio deve essere provvista di un locale di
Categoria Si dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet,
Yasca da bagno o doccia, lavabo.

. Tutti gli elementi suddetti devono essere provvisti di
thiusura idraulica.

Tutti i locali classificati come Al punto c) e A2 punti a),

71
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forniti

) € art 3
Zm;p da  latrina e
atila cpuiant ik z2lla destinazions
sus0 e al na  usufruisce,
Fo.;.f_-'fi E

@’ di mg 1,20 2 la

ie minima per wunas

i

La supertic
Lsrgh22Za minima m 0,70,

I locali di
rlyegtifnerrtm @l le
Cion mats

il pavimento ed il
A minima di om 1,50
nte lavabile.

]

fealizzati

Nel caso di unibta® immobiliacsi i un  locale di

imensinl minime di
“u, se necessario,
fione anche de llﬁ

ategoria S1, almeno uno di
1,80 x m 1,30 al £
in maniera da
arsone con r]dDL.~

Tutte le costruzioni pubbliche
devono, ai  sensi della legislazid
locali 51 di dimensioni minime m 1,80

li davono esseres previsti allo stesso livello

Detti loca
vver o raccordati mediante rampe 0 ascensori con le
aratteristiche di cui al successivo art. 72, :

52 di cul alla lettera g) del precedente art. 7y
caratteristiche specifiche del tipo di
vigente in materia.

I locali
avono avere dimensioni =
dllevamento & rispettare la Iegislazione
0 Illumninazione = ventilazinne

Tutti 1 locali rientranti fAellas cate goria A devono fruire
““iﬁﬂﬁ naturale diretta da spazi liberi,

i asrazione e illumir
1

\ Al deveono  essere provvisti  di
arno @ tall da distribuire uniformemente

I lo-ali idi
finestre apribili sull es
la luce neli- ambiente,

Lampiezza della finestre deve essera proporzionata in modo
3 assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore
i 2%. La suparficie finest : ";;lﬁ non deve essere inferiore
31 1/8 della superficie del cmungue mai inferiore a mg
100 nel cazo il locale di  una sola apertura di

finesta.,

B

N I locali di per quanto riguarda
Llgminazione 2 la wventilazionsz, devono rispettare quanto
W“S-ritio par guelli di o i salvo prescrizioni piu’®
‘Sstrittive dovute a leggi e/a rag specifici.




GEMER

Buando la Car
obiliari diana 1ooge
ventilazione naturs

tipologiche delle unita’
che non consentano di fruite

ricorrare alla ventilazione

i

Zida arlia opportunamnents caphtata e

central Lz

il 1ogienici Ak .

Ond Flcevere aria @ luce
abili a cavedi, .
grticie delle finsstre a

interiore a mg 0,20,

S go
2L o
a 1

ali  di
anches
) T o termiches,. [ )
pella dei pavimenti non deve

I locali di categoria 51 devono essere forniti di apertur
rso l1'esterno  per il ricambio dell aria o dotati di impianto di
gpirazione meccanica.

I lozali di categoria S35 possono essere senza aria e luce

iretta.

Detti locali possonc anche essers  ventilati meccanicamente
on impianti opportunamente i

LJRiscaldamentD

Qualora 1le condizioni climatichelg richiedanao, tutte 1le
Tﬁa’ immobiliari devono asserse  dotate di impianti di
iscaldamento.

La temperatura ol progstto dellaria interna deve
ispettare quanto prescritto dalla tegislazione vigente in materia
fdeve essere uguale in tutti i locali abitati e nei servizi,
clusi i ripostigli. o

Melle condizioni di o 2 di uso degli alloggi, le
Uperfici internae delle parti opache delle pareti non devono
resentare tracoce di condensazio

Classificarione dei piani

ni abitabili guelli in cui predominano, anche se in

Sann pia
ISura parziale, i locali di categoria Al, AZ e 51,

_ Sono piani nan abitabili guelli in cui  si trovano i locali
! categaria S2e 53, anche =& gli stessi  sono  interessati  da
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Al 2 A2, appartensnti a
a condizione che quisti
izl piano.

it inelinati e zoppalchi

: ol M contale, il locale pun’ lo
pss0  considerarsi g rientrare nella categoria O
che” la sua C corrisponda ai minimi sopra indicati

con Wn o minimo ml 1,52 & purche’ vangano rispesttati

ttki gli altei rgn”'_

Sono ammessi i soppalchi, cios’ solai intermedi, nei locali

i categoria A ed & sempreche® 1'alterza minima netta della parte

ttostante il soppalco non sia inferiore ai  minimi prescritti
er le varie categorie di locali.

ispettivamente p

La parte soprastante il soppalco puo’ essere adibita a
osito o ripostiglio.

Nei locali ‘di  categoria A sono - ammessi soppalchi
aticabili, fino ad una superficie massima pari al 25% del locale
Bss0, con altezza minima netta di  m 2,60 sia al disotto che al

isopra del saoppalco.
Art. &1
Piarni ssminterrati
Fossono, sia pure  con l1m¢+ zioni, essere considerati

vimento sia  pgiu®  basso del
hlsfmmahJDnn esterna, purche®
a inferiore a m 3,00, salvo le
articolﬁrl dEztlﬂaZlin d'uso, =

o 2 di om 1,40 i1 livello mediao del
rCl%plndﬁ sudde ffn o della piu’ alta sistemazione asterna.

itabili  anche locali i1
= Lt

) Devono, altrsi’, szzere rispettate tutte le condizioni
Irea l1"areazione, dimensioni planimetriche e 1%isolamento
Wrumiditsa® di cul agli articoli precedenti,
d P
L'Amministrazione comunale 51 riserva di esaminare

Tntyal i deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati

)




2" mediante |

otilizzati come lormali

52 con esclusicone del

erma  la sua osservansz

egol amentari vigent
estinazione, sia gar
sicurato un sicuro -
corgimenti_ed apparec

Nell eventualita®

el fabbricato Avvanrg
nterratno, deve 2ss
Hevamento di  tali

]

nitario, ad evi i

o abi
* alfe

zini o
TE proporz

L7arearione e 1°
“enire esc lusivamente

I lozali dei  piani

3
za delle gnita®
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“ticolari condizioni da stabilire caszn per

qualli che =i svily PRano,
Lodisothto del livello dalla
sl]l editficio prevista dal

B
3
3
4
-
it
2
12
3
e
i}
H]
I
n}
3
(=
=
46,
12
B
3
i
i
m
N
m

Tali piani possono sssera adibiti =2 locali di cat egoria 51,

punto gi, e S3, a condizione pera’ che,
a di particolari Prescrizioni legislative o
i in relazione alla particolare

antito 1 i=clamento dall "umiditar 2 cia
icambio daria anche mediante opportuni
chiature meccaniche,

che il. deflusso delle acque di scarico
& a quota’ sSuperire a quella del piano
a2 installato apposito impiantno di
acque, ritenuto idoneo dall Ufficiale
nconvenienti di caratters igienico

le +alde dei tett+i FOss0no 2ssere abitabili

tabiii non vengono computati nel volume

media  non  supera m 2,00 nei confronti di
non superiore al 3I5% e ge destinati a
s@rvizri accessori e tecnici. Detti locali
ionati, per ampiezza e per numero alla
imncbiliari cui sono asserviti.

illuminazione dei locali sottotetto puo’
mediante  lucernari e/ asole ricavato
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=y B Sy FOLTZET

@2 nizn o mediante abbaini o =imili.

jle falde del tetto

La dimansions del lucernari non puo’, di  norma, suparars
v a0 mo ogni IG omg di rerficie sotto tetto e la dimensione delle
! i Orma, suparar2 1710 della superficie dellas

100N

par essere abitabili,
di cuwi al precedentas
£ -llmu¢w=1ﬁn£ minima, nonche’

Mei Laie non  deve essere
gstitiutito deve sempre esisters un
ivestimanto - . ; con spazio dlaria
nterposto di Loonon superiors a om 0,50 inaccessibile, per
pedire  la diretta influenza delle variazioni di
ranpEabtura,

Art. &4
Locali integrativi per la residenza

Gli edifici - residenziali con un numero di uwunita’

iimobiliari superiors a 4, devono @ essere dotati di wuno o piu?®

locali da utilizzarsi per usi diversi (gioco dei bambini, riunioni
ondominiali, ecc.). Detti locali deveono  avere una superficie
etta minima di 24 mg; tale superficie deve essere aumentata di me
LI per ogni wunita’ immobiliare oltre la 4.

Detti locali devono avere altezza minima netta di m 2.40, e
Fporto minimo di illuminazion® e arearione come stabilito per i
cali i cater La Al ed esseres dotakti di almeno  un SErvizio
Bienico munito disimpegnog 2E31L POSION0  essere ubicati al
Piang torr 2nintaerrato, possibilmente con  verde al
1Wellg, £ ] uummrinrq o nel sottotetto.

integrativi per la residenza,
Loy SOREA, non ai  fini del calcolo della
Pperficie complassiva C ﬁdl%i tio, di cui al presedente art.
‘2, pertanto, [rear tall violumi non viene corrisposta la gquiota di
Oitributo relativa a di costruzions.

L'accesso  al  sopradetti l:r deve avvenire mediante
Zzontali e racco con rampe /0 ascensori
i

oorsi continui or tz
SSErE FJnLil anch@ da persone anriane o con

El fine di potear
ldotte o impedite

S




.
PuRGGe POLIZZI GENERDSH — REGOLAMENTD EDILIZIO :
_ e
CAFITOLO pv
! A BODIRILITA™ GBENMERALE
URE E DELLE STEREUTTURE EDILIZIE
f Crizioni e norme Ciguwardanti la gliminazions delle
‘barriers arghitsttoniche"
la vita di relarione i tutti j cittadini,
! O 1 portatori di minorazioni, sulls hase ai
g prescritto dalls vigente legislarione nazionale
- Luzioni pProgettusl i urbanistico-edilizie dzvann
? eliminarione dalle cosidetta "harriere
1 “ioe’  degli ostacoli di natura fisica o
incontranco le persone con ridott= o impeadite
X motoria nal muoversi nallambito degli spazi urbani,
! zrature ovvero delle strutture edilizie.
Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da elementi
! timetrici che gi incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti,
slivelli, scale, ecc.) ovvero da esiguita’ di passaggli e
strettezza di ambienti (strettoie, cabine di ASCeEnsori, aperturs
porte, ecc.) 1
Il rilascio della':omcessione, ovvero della autorizzazione,
parte del Sindaco, per la costruzione, la ristrutturazione o 1a
' ificazione di edifici e attrezzature, nonche- per le opere di
banizzazions Primaria e secondaria (spazi verdi e di parcheggiao,
Corsl pedonali, eCC.), @’ subordinato ad una effettiva verifica
tnica, da parte della Commissione Urbanistico—Edilizia, che i1
[ gJetto sia tals, tra 1l altro, da rispettare le norme di cui -ai-
uenti articoli.
5 Il rilascio dell’avtorizzazione di agibiiita”® e/0
&abilita’, nanche’” della licenra di 2SINC1Z10 ove Dbbligatoria,
‘ fondizionato alla varifica tecnica che sia stato ottemperato a
F Luto nel progetto appraovato, anchs sntto l1"aspetta in
; articoli  che SegUono l= prescrizioni vengono
- due . categorie a seconda del tipo di costruzione 2/0
i
“. lee norme doj fuacsta categoria, in base alla
I nazionale, devoeno ss2re applicate per la
=

] =
Lstrutturazione o la modificarione di lmpianti,
abture pubbliche o aparta al pubblico, di
Ciche, prescolastiche o0 di interesse

4
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io, ricreativa, comunitario, mrL.),

s =3

& i
tiatte 1o (i fti ad
nella precedente categoria A.

T

2 norme di questa o Quria devono ssser
"uzioni  esn attrezzature private, non

All "interno degli  edifici VR i Spari ; e
. 2nza  di particolari percorsi ecifi g 3
’ ihill anche agli handicappati =u  sedie a rotelle, )
J— chiaramente individuato e segnal ato mediante 0
obolo internazionale dellacce costituiasce £

aprile 1978, n. IR4.
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-
=
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Fercorsi pedonali

Categoria A - Al fine di aassicurare il collegamento degli

iwcess1l principali delledificio o delle attrezzature con la rete
varia esterna e con le aree di parcheggio 2 agevol are
’avvicinamentao, i percorsi pedonali devono presentare  un
:ndamento quanto piu® possibile semplice in relazions alle

incipali direttrici di accesso.

1,90. I dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e
1l piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti, =°
I cm 2,5; non deve comungue superare 115 cm.

In particolare, ogni gualvolta il pErcorso
donale si raccorda con il livellno stradale o e’ interrotto da un
4550 carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghez:z
ar i a quella del percorso pedonale e di pendenza  non
Fliperiore al 15%.

¥}

E" comungue opportuno che, ove possibile, nel caso di passo
farrabile, venga mantenuta la continuita® del pParcorso pedonale
diante una fascia orizrzontale della larghezza minima di m 0,90,

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare

Tale - pendenza g’ essere elevata Fino ad un massimo
A P
2l178% solo gquando siano previsti:

al un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di m 1,50,
ML 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonal 2; i

bY un cordolo sopraslevato di 10 cm da entrambi i

~d
4
i

==Y
il
~i
—
—

-, 1 aj
S o
o BENERDSA ~ HLAMENTO EDILIZIO N gz
(amministrative, culturale, giudiziario,

La l:rghé za minima - del percorso pedonale deve ssserae di m
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#xcaram pedonal 2;

Foun corcimano posto ad untalt ool 6,50 my & praolungato
ar G,ED m nella zone di piano, lungo un lato delo percorso
adonal e,

La pavimentazione del percorso pedonale deve essore
y¢15drucrfﬂ1 =vole, preferibila : EEilid

canal ature,at e ad Loy A

tali comungue da non gensr-are

rgal 13
a'j.Ei v

una colorarione
=4 dave aveare

mazzuolo di legno,

Tale materiale deve pawtar
jversa da gquella dalla
aratteristiche sonore, alla
iverse da quelle della paviment

Categoria B - Valgono le praecedenti prescrizioni a meno
gella  larghezza minima del percorso pedonale che puo’ essere
ortata alla misura minima di m 1,20,

Qualora nei percorsi pedonali e/o nelle rampe di categoria

g B, siano inserite griglie (per 1 aerazione di locali o

Intercapedini, ecc.), queste non devono presentare dislivelli ed

sere costruite in modo da non: costituire ostacaolo per le

ote delle carrczzine dei bambini & della persons non deambul anti
vero per chi fa uso del bastone.

L'interspazio m:azlnm tra ali elementi costituenti la
riglia n=l senso di marci Ly, non deve essere superiore a cm 1,5,

Fart. A7

Farcheggi pubblici e/ di pertinenrza delles costruriani
e posti macchina

Categoria A ~ Al fine di agevolare le nersone con ridotte o

Wmpadij te capacita’ motorie nel tras all’antovettura ai
Fcorsi di avvicinamento relativi wss1 degli edifici o
8lle attrez zature, e’ rnecessario pr“Vﬂdmrn la zona di parcheggio,

lservato ed nppor+unamenLﬁ segnalatao, in aderenza  ad un percorso

*donale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi
dm:lml.
LDetta zona non deve dis stare, di norma, piuw’  di m 50

faly - aritasso all’ Ldl lcioc o attre;:atura§ deve essere prevista con

Anzng un posto auto ogni S0 @ con un minimo assoluto di dus.
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"atteristiche della zona di parcheggio rissrvato sono

2 3
ane carrabili le zone dal  parcheggio
o B i O su piani con un dislivello

(non supsEriors a

macogiore
SdEnsa

@ pracoarda

DMa
Zoane

al 13%;

-
m o

mampe di

E & K
wn 14
n L3149
YN

[N

ERE

I i
|

4]

B

o

maedliants  una

- la dum zone devono  sssara
%ﬁguﬂtﬁ variazion2 del colores

=~ la pendenza massima trasversale non deve superare il Tl

le schena distributivo del marrhprqiﬂ e

- di norma
ima del JFO%.

pssere A spina di pesce, con inclinazions

entire sempr2 wno spazio
ta apertuwra della portiera
ne pedonali del parcheggio.

Lo schema deve comungue cons
jibera, atto a garantire la comple
stra 0 sinistra anteriore verso le zo

L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita
trasporto di persone invalide deve avere una larghezza minima
3,00 m suddivisa in due zone complanari di utilizzarione: la

ima,  di larghezza di 1,70 M, relativa all®ingombro
11" autovettura; la seconda, di larghezza minima di 1,30 m,

gssaria al libero movimento dell’invalido nelle fasi di

asferimento.

La Tona relativa all ingombro dell®autovettura
I1"invalido 2 la connessa zona di libero movimento devono 2ssara
ifferenziate mediante un’adeguata variazione di caolore;, ovvero la
na  di  libero movimento deve essere caratterizzata da strisce

asversali bianche (zebre).

L Categoria B — Fer guesta categoria e’ oppartuno prevedere
rcheggi e posti-macchina, nel numero minimo e Zon le
firatteristiche specificate per la categoria A.

Art. 48

Cresal

Categoria & — Al fine di lare 1 accesso all’interno
rio prevedere varchi =2 porte

=
flla struttura edilizia e° n;ecessari
Sterne  allo stesso livello dei parcorst padonali o can essi

Xcordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,%

[0

RTINS

o
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Oualora
jivallo ma

=1
=

la zona anti

Megli 3
erotondata =

Alla piatta
Xeedere diretta
hSCEHSDFI’, ment
Witarm la possib
sCendo dagli asce

Ogni piatt
tab

ella segnaletic

"39giungibili.

eallrzata
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iﬂtanti @2 retrostanti 1 'accssso devono
livellon, &d =zt i Lspehilvanenta
una protondita’™ ol
LA seglia,

Atk
peEr una

[ B AR :
proforndita’ minima
proavvisti di
con materi

visiva @ acustica.

b= -

Limnediata perocezione

Nel caso di porte esterne, gli infissi devona consent
Lmera visuale Fra interno ed esterno, e alosno una del
bribili deve avere dimensione minima pari a cm 0,924,

Categoria B — Fer questa categoria devono essers ri
utte le norme prescritte per la categoria A ad sccezion
uce netta minima che non deve essere inferiore a m 0
dell "obbligo di protezione dell accesso dagli agenti atmo

Art. &9

L

essere in

Qs

Fiattaforma di distribusione
G — Al Ffine di agevolare lo spostamento
struttura edilizia, 11 pessaggim dal percorsi
ntali ai percorsi peinc pali vaerticall deve
attraverso piattaforme 1. distribuzione  (che
sl sia con 11 vana ingre ni ﬁia con ioriplani
sl livelli) dalle qualili =i1a accederea
alo con parcorsi orizzontali,
cie2 minima della piattaforma  di  distribuzione
.00 con 1l latominore non inferiore a m. 2,00,
forma di distribuziones deve
mante dal percorsi verticali ssrvo—assistiti
e 11 vano scala deve essare disposto in modo da
ilita® di essere imbhoccato involontariamente,
NSO .
aforma di distribuziones deve essers dotata  di
a dei parcorsi e degli ambienti da essa

31
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Categoria B — Per questa categoria valgono le prescrg;fani
ja categoria A salvo per quanto riguarda la superficie minima
piattaforma di distribuzione e per il lato minore per i
prescrive un minimo assoluto.

gel
gella z
wali non si

Lo spario antistante la porta dell’ascensare deve avere

prO-chdita" minima pari a metri 1,30.

Art. 70

Scale

Categoria A - Le scale devono presentare un andamento

regolare ed omagenea per tutto il laoro sviluppo.

Ove questo non risulti possibile e’ necessario mediare ogni
variazione nell’andamento delle scale per mezzo di ripiani di

adeguate dimensioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono
preferibilmente avere la lunghezza uguale, avvero contenere lo
stesso numero di gradini.

Il- vano scala deve essere immediatamente individuabile

dalle piattaforme di distribuzione.

I Qradini delle scale devono avere:
- pedata minima cm. 303

- alzata massima cm. 1é.

I1 profilo del gradino deve presentare preferibilmenté un
disegno continue a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato
rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75-80

gradi.

In caso di disegno discontinuo 1’aggetto del grado rispetto
al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di cm. 2 ed un

@assimo di cm. 2,35.
delle scale deve essere

La - pavimentazione
deve essere realizzata con

antisdrucciolevole: essa pertanto
materiali idonei e deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve

dvere un’altezza minima di m. 1,00
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Il corrimano deve essere di s@zrione  adeguata

kﬂ;urﬁre la prensibilita’™.

Il corrimano appoggiato noan dewve o
un ramps di 2

juzioni di continuita®™ nel pa:

cCESsl VAL

Eszo deve esserse posto ad un’altes R 0
predoninante sia costituito da bambinid
condo corrimanae, posto ad unaltezza

mimnima degli wktenbi.

ionata all "eta’
e rampe delle scale di larghezza supsriore a  m. 1400
munite di corrimano da ambedue 1 lati. Il corrimano

N0 @SSRS
21 oltre 11 primo e L'ultimo

ppoggiato alle pareti
rading di o almeno 30 cm.

deve proluangar

Le scale e le gradinate pubbliche & d'uso pubblico,
ponpr-ese quelle all aperto, se di larghezza superiore a n. 4,00,

evono  essere  provviste di oun uwlbteriore corrimano in posizione

ssialea.
Categoria B - Fer questa categoria valgono le stesse
escrizioni che per la categoria A.

frrh. 71

flampe

Categoria A - La larghezza ainima di una rampa deve essere

i metri 1,50.
La pendenza massima di una rampa non deve superare 17 8%.

Ogni 10 m. di sviluppo lingare la rampa deve pressntare un

xfn
Flpiano di lunghezza minima di m. 1,50,

@ssere aseguita  con

.2 pavimentazione della ranpa dewve
per 11 deflusso

Wtoriale antosdrucciolevole con  scanalature
8l1" acqua.

E"  ammessa l7interruzions della rampa mediante  porte
Purche®  corispondano ai reguisiti di cwi o allart. 74 e se
#ECEdute e segulte da ripiani  di lunghezza minima di m. 1,30

flascuno.

Le rampe devono essere provviste di corrimano su entrambi i

83
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' > <8
tiy ad altezza di m. 0,90 prolungate in piano per cm. S0 .- '
3 ‘ .

E7 cansigliabile wun corrimang ad altezza di ~m. Il

Qualora la rampe non sia daefinita da pareti verticali deve
sere pravisto un cordela di altezza minima pari & om.e 10,

Categuoria E - For gquesta cat le stesse
escrizlioni che per la categoria A, larghez:za
plla rampa  che pug? dimensione minima di m. 1,00 &

sndizione che 1 ripiami e o di largheszza minima pari & m. 1,40,

Categoria 4 - In tutti gli edifici con piuv® di oun
fuori terra  deve essere praevisto 17 ascensore che, pear =@
doneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a rotells, deve
esentare le seguenti caratteristiche:

]

T avere una cabina di  dimensioni minime di  m. 1,50 di
& 1,37 me di larghezza;

- T avere la porta delta cabina di luce libera minima pari a
90 ‘ms g :
1 ™oy

= avere una luce libera su Fipiano di fermata,
teriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m.;

- avere llarresto  ai piani dotato di  un

3
tolivellamento dei pavimento della cahina con quallo del piane
1 fermata, o in assen:za di  tali Caratteristiche, 2ssere
ttoposto oltre che =z2lla manutenzione d'usa, anche ad  una

'fquente correzione dei dislivelli di farmata;

—

— avere le porte interne ed e@sterne, ascorrimento atarale

tomatica.

Il sistema di apertura delle porte deve escsere dotateo di
Toneq meccanismo  per  17arresto e l7inversione della chiusura
*lle Porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.),
"Cazo di ostruzione del vano porta.

Le porte di un ascenzore automatico devono Fimanersa aparte
T almeno 2 s@condi =g il tempo di  chiusura non dave assere

IEFiDre a 4 secondi.

Lo stazionamento della cabina ai  piani di termata  deve

24




F.R.G. POLIZZI GENEROSA - REGOLAMENTO EDILIZIO

\.
sy

yvenire con porte chiuse. La bottoniera di ccmandcfinterﬁé &d
terna deve avere il bottone piu® alto ad un’altezza massima‘di

1,20 dal pavimento. Nell’interno della cabina, oltre il
#manello di allarme, deve essere posto un citofono ad un*altezza
jassima di m. 1,20 dal pvimento.

Qualora siano previsti i posti-macchina riservati, ai piani
jnterrati, almeno uno degli ascensori, con le caratteristiche di
wi SOPra, deve arrivare a tale livello nel rispetto comunque
gelle prescrizioni antincendio.

Categoria B - Per questa categoria almeno uno degli
iscensori presenti negli edifici, che garantisce il servizio a
utte le wunita’ immobiliari ovvero a tutti i locali nei quali si
ngeda l"accesso del pubblico (uffici, studi professionisti,
pcc.) , deve avere le seguenti caratteristiche:

&) cabina con dimensioni interne minime di 0,90 x 1,30 m.
con apertura sul lato piu’ corto;

b) porte, a battenti o a scorrimento laterale, aventi
larghezza minima di 0,80 m.;

€) inizio della corsa a partire dalla quota piu’® bassa
della castruzione (locali cantinati, autorimessa condominiale,
ecc.)y nel rispetto delle prescrizioni antincendio;

d) bottoniera di caomando interna ed esterna deve avere il
bottone piu’ alto ad un'altezza massima di m. 1,40;

e) posizione della bottoniera in cabina a distanza > di
tn. 30 dalla porta e sulla parete perpendicolare alla stessa.

Per entrambe le categorie A e B e’ opportuno prevedere un
lispositivo di emergenza che consenta comunque l1’arrivo della
tabina al pianerottolo piu’ vicino.

Inoltre e’ opportuno prevedere accorgimenti tecnici atti a
favorire il passaggio della luce naturale all’interno della cabina
stessa mediante la predisposizione di parte vetrate (porte non
totalmente chiuse, ecc.), nonche® 1la dotarione di un sedile
Interno ribaltabile (h = 0,45 m. da terra).

Art. 73

Corridoi e passaqgi

Categoria A - Al fine di agevolare la circolazione interna,
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,Jvf”' 4

[OMND SmMmEss] t » Colonne o mobili  sporgenti (n}
alle pareti. La larghezza wminima dei corridoi 2 dei

sa
ggi deve essere di m. 1,50,

“ridol o1 191 non devono presentares variazioni al

queste  devono essere superate mediante

iddonel o dewve

bterialil

=
|

tegaoria B - Per qu@sta categoria wvalgono 2 shtessa
pscrizioni della categoria A ad eccerione della larghezza minima
pi corridol e del passaggl che deve essers diom. 1,10,

ategoria A4 — Al fine.di rendere agevole 17uso delle porte,
ste devono essere di Farlle manovrabilita® anche da parte di
sone con ridotte o impedite capacita’™ fisiche.

Le porte,comprase quelle dei gabinetti, devono avers uwna
%ﬁ?netta minima di 0,85 m. con dimensioni media ottimale di QT

G un

Nzl cazo di porte a dus o piu”’ battenti, deve sempre =ss
ssagygio con luce netta minima di 0,85 in. realizz

*wantitn LN pas
N un unico battentse o con due battenti a manovira unica.

w'm

-
to

In caso di ports2 successive deve ossere assicurato uno
Wio libero intermedio tra le porte stesse di almeno m. 1, Sz
Itre quello che esventualmente interessato dalle ante in 1prrtnra.

I materiali con cui devono essererealizrate le porte e gli

Mlpitg davono @u5er @ @slstenti all*urto ed all usura,
fCialmente per le parti comprese entro un’altezza di m. 0,40 dal

Vimar o, g

le porte interamente realizzate con materiali trasparenti
Ono proesentare accorgimenti atti ad assicuwrarne 1 immdiata

roarione.

Revono essere svitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e

F.R.G. POLTIZ7) ~
(9 - =
o rcFFidui o con ben jm}armuﬂ?*m =
. . .
r simairie, @ =
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\is o

altro atto a

Lrapertura = la chiusura delle porte deve aVVﬁnirm madianta
] 2 preferibilments o ta i
f"i" Ao el ] A ohis

ImAa

consentire urna farile MANDCVIE&EE 1N genosre
dr maniglie . A maniglia deve sssereo
Lma di O,

adozione, nelle porte a ventola, di harre o
orizzontali o ticali, questi devono
di serione adeguata, atta ad assicurare la prensibilita

T~i—

Nel caso di dispositivo di 51lCUres
chey, 2cc.?, le dimensioni della zona 5' Ea
consentires CESEC 2 la manovira anche a persane SL gedla a

Lategoria B - Fer questa categoria la porta di accesso
lle singole unita® immobiliari ovvera dei locali nei quali si
evede 17 accesso del pubblico, deve essere dotata di almeno
‘anta della dimensicne minima di 0,80 m. Si suggerisce, inoltre,
quanto possibile di tenere conto delle prescrizioni relatiwve
a Fategoria A. -

Fer entrambi le r“fﬂnﬂrlm Sbno  comungue, vietate le porte
#xauoli 0 dispositivi similari.

Art. 75

Favimenki R

s

ia A - I pavimenti allinterno della struttura

nNecessario, possono contribuire  ad una chiara
dei percorsi e ad  una eventuale distinzione dei
| iri ambierti di  uso, mediante un'adequata variazione nel
! teriale & nel colore,

N
i

Ml

[N
a
T 1
v 3
i+
=0

I pavimenti devono essere antisdruciolevolis:
VONo pegere ezequiti con materiali idoanei o davono
Yadeguati Aaccorgimenti.

D
ifi N
noy
i u]

i

)
(e
3

v
il

- 7 Al fin di  evitare possibili incidenti devono e
iLate wvariarioni anche minime di livello, quali ad esempio
Il dmvuta a zerbini non incassati, guide in risalto, ec.

f Neli  percarsi aventi car atteristiche di continuita’y la




r tempo, la
a3 al il l“hw

Locall igiemici

Categoria a - Al fine di consentire 17utilizrariona del
icali  igienici anche da parte di persone con ridotte Q impedite
papacita’ maforlm i locali igienici stess devono esssre

ticolarmente dlmenﬁimnati e att”ehh_tl. Alocuni, comungue non
o di uno, dei locali igien devono essere accessibili

iante un percorso continuo er'hontsle 0 raccordato con rampe.

Fer edifici -di notevoli dimensioni talij locali devono
sere previsti in mapiera -~ da non dover percorrere una distanza
pericore s m. S, :

pEE0 deve  avere  una luce netta minima di
empre apribile verso 1 esterno.

85 . @

Le dimanszioni minime del locale igienicoa devono 2ssare di
G0 % 1,80 m. S

ienico deve essers atfires
;:ChiD, COFrimani  oriz:z li 1 1y
di segnalazione. La tazza wo  deve essers
opposta  all’accesso. La sua posizione deve
. sinistro (per chi  entra) wno spario adeguato
avvicinamento o 1 rFotazione di  uwna sedia a rotellsa,
LT ﬂl - una distanza tale da consentire a chi usa il W un
Bvol @ appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra
thi entral). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto
Ya distanza minima di 1,40 dalla parete laterale sinistra e a

Pdistanza di 0,40 m. dalla parete laterale destra.
1 P

La distanza tra il bordo anteriorse della tarza we 2 1la
®te posteriore deve essere di almeno 0,80 m.
del piano superiore della tazza deve essere di

g3
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dal  pavimento. Gli accesso (camandn p@r il lavaggio
della ftazza  wo, pQPtl*fﬂF igi=nica @VOona  assare
in modo da rendere 1 uso agevols ed lmm@dl
Il lavabo deve esseres posto preferibilmente nella parats
gquells cul er i 1a tazza w2, lateralmente
piano  superiore del lavabo chmsee posto  ad

del  tipo  a

to con sedia

Deve @

di 0,80 m. dal
maniera da consentire adeguato avvicinag

e tubazioni di adduzione = di sc

arico devono essere sobto
-accia 1n modo  da evitare ogni possibile  ingombro  sotts il

vabo. La rubinetteria deve avere preferibilments 11 comando a
2V s

l.o specchio deve essere fissato alla parete, superiorments
)l lavabo, interessando una zona compresa  fra 0,?C e 1,70 m. di

iterza dal pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di  un corrimano
izzontale continuo, fissato lungo 17 imtero perimetro del locale
ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta)

un*altezza di 0,80 m. dal pavimento e ad una distanza di cm. 5

lla parete. -

Altro corrimano deve essere previsto all altezza di m. 0,80
i1ssato nella faccai interna della porta, in modo da consentirne
"apertura a spinta verso 1’esterno.

E necessarin  inoltre prevedere due corrimani verticali
ssati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati
le parsti.

Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra {per
L entra) della tarza wec ad una distanza della tazza we di cm. 40

dalla parete posteriore di cm. 15 in modo da poter eBssere
lidapante afferrato con la mano sinistra

Corrimanit orizzontali e verticali clEw o
; in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato
Materiale plastico antiusura

Il campanello elettrico deve essere del tipn a cordone,
to in prossimita” della tazza wo, con soneria ubicata in luogo
MOpriato al fine di consentire 1°immediata perocezione della
®Mtuale richiesta di assistenza.

0
~
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Pubblici o d’uso pubblico anche da
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\
o

g NONy al fine di consentire una eventuale successiva modifica per
rytilizzazione anche da parte di persone con ridotte o impedite
ﬁpacita’ motorie, almeno uno dei locali igienici deve avere le

5Eg[_u-;_-n'ci caratteristiche:
- dimensioni minime del locale 1,80 x 1,80 m.;

- porte di accesso con luce netta minima pari a 0,80 m/

Art. 77

Apparecchi elettrici di comando e di segnalacioni.

Categoria A — Tutti gli apparecchi elettrici di comando,
citofoni, interruttaori, campanelli di allarme, manovrabili da
parte della generalita’ del pubblico, devono essere posti ad
w’altezza massima di 0,90 m. dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individuabili e wvisibili
caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti

anche in
ecc.) ed azionabili mediante leggera pressione.

fluorescenti,

elettrici di segnalazione ottica devono

Gli apparecchi
compresa fra i 2,50 e i 3,00 m. dal

essere posti ad un’altezza-
pavimento:
elettrici di segnalazione devona

Tutti gli apparecchi
in posizione tale da consentirne

essere posti, nei vari ambienti,
la immediata percezione visiva ed acustica.

Categoria B - Per questa categoria si suggeriscé il
rispetto delle prescrizioni relative alla categoria A.

aArt. 78

Impianti telefonici

consentire 17uso dei impianti telefonici
parte di persone con ridote o

Impedite capacita’ motorie sono adottati i sequenti criteri.

Al fine di

a) Gli impianti telefonici pubblici o d’usa pubblico di
MWova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile
Pportare le conformi varianti, devono essere installati in
Posizione accessibile, posti ad un’altezza massima di 0,20 m. dal

X FAR
C
3_%‘ s

e

“

Categoria B - In tutte 1le unita® immobiliari, r95idéﬁ%nalf®‘

iy s



2 convenlaentemente isolati sotto il profilo

la porta di accesso

]

avedersi
fappoggio

nifi
parer:hln deve essere installato in posizione acéessibile dalle
sone che wutilizzano sedie a rotelle. L apparecc

chi

ello per la distribuzione dei gettoni devono escer
al
t

sto

inima pari

ere un dislivello massimo pari a 2,5 cm.

s2 sacliale, almeno wna zona dells
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onici pubblicl, almesno wuno
atteristiche di culi  a falihie
Bpesgre skhrubthuraka o

S ENTLLE

massima tra 11 pavimento interno della
i @ il pavimento esterno non deve csserae

-

nEioni minime pari oa 0,90 x 1,30

varso 1 'esterng deve avers

pa luce netta minima di 0,25 m. g

dE“ﬁ o e sl huato ad

17 apparecchino

(=
bezza massima Jdi 0,90 m. dal avimento
? P

zulla parete ove 27 applicato 1l apparechio dave
un sedile ribaltabile a SCOmMparsa avente piano

ad un“altezza di 0,45 m.:

— la mensola porta elenchi deve essere posta ad una alterza

Negli edifici pubblici e nei locali aperti al pubblico,

apparecchi tel&fonici d’uso pubblico, almeno ur

o telefonico e
posti ad
pavimanto &

]

compresatra £, A0 ] O, F0 m. o

nvenientemente isolato. Oualora 17apparecchio telefonico  sia
apposita cabina essa deve avers dimensioni minime pari a

330 m. con porta apribile verso l7estsrno di larghezza

a 0,80 m. ed il pavimento della cabina stessa deve

Salo g lucghl per riunioni e spettacoli

ine di consentire la pio’ ampia partecinazione alla
1qt1va, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni
1 facenti parte di edifici pubb] dd’uso pubblico o
cala  deve eszerae

anche da persone con ridotte o impedite capacita’
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Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

- essere raggiungibile preferibilmente mediante un prcorso
#mwinuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in
ﬁternativa ad un percorsao con scale;

numero di stalli liberi di

- essere dotata di un congruo
riservati

tacile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e
j1le persone utilizzanti sedie a rotelle.

Per 1le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli
jiberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto
per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.

Lo stallo libero deve avere le sequenti caratteristiche:
- lunghezza 1,20-1,40 m.;

- larghezza 1,10 m.;

anteriore o posteriore,per la manavra di

- spazio libero,
e di lunghez:za

uscita, di larghezza pari a quella dello stallo
sinima di 1,00 m.;

- il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.

Nei locali di cui al primo capoverso nei quali possono
svolgersi convegni, ecc., qualora venga prevista una pedana o
similari, essa deve essere raccordata alla sala mediante rampa di
pendenza opportuna che cansenta 1~ accesso anche alle persone su

sedie a ruote.

art. 80 L

Locali di ufficio accessibili al pubblico

Al fine di consentire la piu’ ampia fruibilita® dei locali
Per ufficio accessibili al pubblico, deve essere resa passibile la
Plena wutilizzazione di tali locali anche da parte di persone a

ridotte o impedite capacita’ motorie.

) Detti locali devono essere raggiungibili esclusivamente od
In  alternativa ad un percorso con scale, mediante un percorso
Ontinuo orizzontale o raccordato con rampe, o mediante ascensore.

I locali per ufficio accessibili al pubblico sono
Suddivisi, in ragione del tipo di contatto con il pubblico stesso.

A) — Negli uffici, nei quali il contatto con il pubblico
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tante  tavoli o Lvania, dewve
‘ libera, meanta in 1mb1ﬂﬂlm s@paralko,
dlgersi di wna iy Nl aquale jnal tre

L e o sadera (preferi *fmﬂntm
pari al :

dibili.

numero totale  di atf

u+f1F3, la distanza oani

e almeno 1,50 m., 1,20
cunsantlrm un agewvolas e le
E) -~ Negli wuffici nei gquali il contatto con il pubblico

wiene mediante Epar'nl i su bancone continuo o su parete, deve
psot 2 consentita untattsoa sopportabile dalla generalita’ del
FhliCG? al fine di evitare l1'insorgere di situazioni patologichs

NErviosi sma & ol stanchezza.,

In tali uffici deve pertanto escers previsto  wun adeguato
paz 1 0 libero, eventualmente in ambiente separato, ovepossa
slgersi  wuna ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi

numaro  di posti a sedere (preferibilmente sedie separate) pari

3% del rnumaro totale di affluenze giornaliere prevedibili,

(27 = Megli uffici dove risulti necessario, in funzione di
ticolari atfluenze - di pubblico, prevedere transennse
ida—persone, gueste devéno essere di larghezza utile minima di
I m. ed 4 lunghezza minima di m. 4,00. La transenna che
ara 1l percorso di oavvicinamento allo sportelln da quello di
Cita djve ess@re  interrotta  ad una distanza di 1,20 m. dal

mite di ingombro del bancone continua o del piano di lavoro
o spartello & parete.

-2 transenns guida—perEGNﬁ devono  essere rigidamenta
al pavimento e avere un’alterza al livello dei corrimano,
ma

Il @miano di lavera dello sportella, su bancones continuo o

averes un’altezza minima pari a 0,80 m. dal

parete, i,
Vimento.

Inoltre il vano libero dello spartello deve intersssare una

L+
13 compresa tra 1,10 m. e 1,80 m. di altezza dal pavimento.




m 3,30 relativamente a qualsi
Tale divieto wvale anche
provvisorio nali ad e

“to della  gquota  di
| U pubblico passaggio.
) 2t ki ol tipo mobile o

l 2 opersiane,

i L Nel
& L non possono pravisti ad una altezra

EasEre
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CARITOLO Y
i )
2 SCRIZIONT VARIE
[ - Aart. 851
- Morme di buona costruzione
]
LvameEnte  ad  ogni costruzione devono esoer s rwata
' Prascrizioni  §£i ate  dalla legislazione vigente in
di  stabilita’ delle fondarioni e delle costruzioni,
i di sicurezza degli impianti tecnologici. Inoltre i Comuni
rel i appositi elenchi  devono rizpettare anches le
Tioni specifiche della normativa antisismica.
L proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provveders
1) la manutenzione degli stessi  in modo che tutte le loro parti
ntenganc costantemente i requisiti di stabilita’ e di sicurezza
ichiesti dalle norme vigenti.
art. 82
|~ e Zoccolature
Lz parti basamentali delle tacciate delle costruzioOni
vorio presentare caratteristiche di resistenra all usura e
Pumiditar®.,
| . : . . ’ ; : :
Farticolari esigenze tecniche, architettoniche o ambientali
issono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte
lla Commissioe Urbanistico-Edilizia, circa specialil rivestimenti
f Cccolature.
; Art. 83
I - i .
' Elementi aggettanti
) Neszun  aggetto maggiore di 10 cm pun’ essere ammesso al di
T

asi prospet
nel caso  di
smpica porte,

Tasd  in cul la strada sia fornita di marciapiedi tali

inferiaorae a m
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2,50

sono necessari infissi con

Se per ragioni di sicurezza
quota inferiore, questi devono

jperture verso l1esterno ad una
sssere opportunamente arretrati.

Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su
strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli
sventuali marciapiedi) inferiore ai m 8,00, se edificate su
entrambi i lati, e ai m 6,00, se la fabbricazione e’ consentita su

gn solo lato.

La realizzazione di tali aggetti e’ consentita solo a quote
pari o superiori a m 3,30 dal piano del marciapide rialzata; in
issenza di  marciapiede, ovvero, nel caso di marciapiede non
rialzato, l17altezza minima deve essere portata a m 4,30.

Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto piu’
profilo dell aggetto. Gli aggetti in questione non
devono sporgere, sul suoclo pubblico o d’uso pubblico, oltre m 1,20
g devono, comunque, essere arretrati di cm 50 dal filo esterno del

parciapiede rialzato.

passo del

I balconi totalmente chiusi (bow—-windaw), o con piu® di due
lati chiusi sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza
superiore a m 12 o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale.
Essi sono sottoposti ‘alle stesse limitazioni previste per i

balconi aperti.

Qualsiasi aggetto, nonche’® 1le sporgenze dei tetti e dei
cornicioni, si considera sia nei riguardi della distanza delle
costruzioni dal filo stradale e/o dai confini, che rispetto alle

distanze da fabbricati frontisti.

Per 1le strutture a sbalzo si devono osservare le

disposizioni legislative vigenti.

Art. B4

Intercapedini

Nel caso di intercapedine relativa a 1locali interrati o
Seminterrati, essa deve essere dotata di cunetta, per 1lo scolo
delle acque, posta ad un livello piu’ basso del pavimento e di
larghezza non inferiore ad 1/3 della sua altezza.

o

E* opportuno che l1’intercapedine sia praticabile

uantomeno ispezionabile.

A




Art. 85
Coperture
Le coperture, i loro aggetti e i volumi tecnici sporgenti
Ja esse devono considerarsi elemento archittettonico o di
conclusione dell’edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve
rispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il
coordinamento dei diversi elementi e materiali relativi ai

Wuspetti ed alle coperture stesse.

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta

gelle acque meteoriche e di pluviali che convogliano le stesse,

ttraverso pozzutti sifonati, nella rete fognante. Qualora i
pluviali, nella parte basamentale, siano esterne al fabbricato
debbono essere realizzati in materiale indeformabile per

wp*altezza minima di m 3,00.

In tale sistema, relativo al deflusso delle acque
seteoriche, e’ assolutamente vietato immettere acque nere e

luride.

Le terrazze condominiali ypossono essere destinate ad
attivita’ ricreative g sportive condominiali.

A tale scopo e’ consentita,.  previa _ specifica
autorizzazione, la possibilita’ di installare recinzioni in rete
setallica e tralicci opportunamente arretrati e con altezza tale
da essere preferibilmente contenuti entro l’inclinata 1/1.

Art. B86& .

Spazi scoperti interni agli edifici
e uso dei distacchi tra fabbricati

Negli spazi scaoperti interni agli edifici esistenti
lcortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate
Costruzioni.

Non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile
% nel caso di cortile comune a piu’ fabbricati, muri o recinzioni
4i divisione se non realizzati con siepi. Salvo che nelle
thiostrine e nei cavedi gli spazi spazi scoperti interni devano
fSsere possibilmente sistemati a giardino o a verde assicurando in
%ni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e
fogna1i sifonati e prevedendo una efficiente protezione
Uell’edificio dall’umidita’ del terreno. ¢ i
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Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere
truzioni sia pure a carattere precario; detti distacchi devono
gere utilizzati generalmente per giardini o sistemati a verde;
o ammesse, per un massimo di un terzo della superficie totale
gperta, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, o

parcheggi.

In tali zonme non sono consentite recinzioni con muri di
jitezza superiore a m 1,00,

Art. B7

Uscita dalle autorimesse, rampe carrabili

Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi
pubblici devono essere opportunamente segnal ate.

Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere
realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta
orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata 2

il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almena m

3,50.

Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali
cwllettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere:una distanza
di almeno 10 metri misurata tra gli stipiti piu® vicini. In ogni
aso deve essere assicurata buona visibilita® al conducente di
veicoli (eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente

disposti).

Le rampe per il transito dei veicoli all’interno _o
dl’esterno degli edifici non devono comunque avere pendenza
Speriore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non
fuo” essere superiore al 15%. Esse devono essere realizzate 1in
tateriale antisdrucciolevole con scalanature per il deflusso delle
cque e fornite di corrimano almeno da un lato, ad un’altezza pari

10,90 m.

Art. 88

Marciapiedi e porticati

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico e i
Porticati devono essere lastricati con materiale
Ntisdrucciolevole, scelto in accordo con 1°Ufficio Tecniceo

CQmunale. E’ prescritta 17’adozione dei parapetti, o comunque di

7
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ﬂpari, nel caso di aree, ballatoi, terrazze e siminli - comungqgue
ﬁcessibili — che prospettino su zone di terrenao, rampe o parti di
ﬂifici, con un dislivello superiore a m 0,30.

in cui non sia prescritta 1 adozione di parapetti

Nei casi
opportuni cordoli di

aripari e’ comunque necaessario predisporre
jltezza pari a 10 cm.

Almeno uno dei marciapiedi lungo le strade e 1le piazze,
wbbliche 0 d’uso pubblico, deve avere largezza non inferiore a m

1,90.

Art. 89

Recinzioni

Le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte
il pubblico passaggio, possono essere delimitate o recintate.
walora i proprietari intendano eseguire 1le recinzioni, queste
devono avere un aspetto decaoroso, intonato all’ambiente e
rispettare tutte 1le norme relative alla distanza dal ciglio
stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla
visibilita’ richiesta, in base alla normativa vigente, dall’Ente
proprietario della strada o dalle Autorita”® preposte alla

sicurezza del traffico. =

I cancelli d’ingresso su qualsiasi strada o sparcio
pubblico, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio
stradale in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in
entrata o in uscita dinanzi alo cancello stessa all’esterno della
sede stradale e in buone condizioni di visibilita’.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto
della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Tutte le aree destinate all’edificacione ed ai servizi
dallo strumento wurbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di
Pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in
tondizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza

Pfubblica.
Il Sindaco pue’ disporre i praovvedimenti necessari per

issicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria
lel]l*esecuzione d’ufficio a spese del proprietario inadempiente.

78
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portinsria,
i

T

cossimita®™  di
rispondenza,

jornali e riviste,
0.

g

I contatori sia per 1°
adustriale, =i
frico devono e
3ll "esterno del fabbricat
singoli impianti.

Frovvedimenti per costrurzioni

che minacciano pericolo

una

Nel Caso

lla quale possa derivare
oprietaric e/0 gli utenti hanno obblig
SFgAant

ad

nuncia al Comune e agli altri
trema Lurgenza, provvedere
puntel 1 amento.

Il
Certamenti,
giunge a proprietario,
genti da prendere rriguardi
issando le modalita® lavoro

el

mancata ossarvanza
1yt

cure L

di
interessati e dopo
provvedes, a

In ca=o
Parte degli
tessi, il Sindaco
Pprietari - inadempienti, a far
IChiesti a tutela della incolumit

lo sgambero & alla demolizions della
]:_.'..\

EEE

g minaccia raovina, a norma della 1
Qiudirio dell’ eventuale afione p2nale.

Qo
7T

pericolo alla pubbli
£

d

compatent]
un

slazione

incdloami

costruzione o parte di essa miﬁécci rovina,
=

A
1 are

nei

di

irncol

vigente

provvedimenti

ta®, il

immediatamente
casi di
sommario

e dopo opportuni
stabilita”,

piu’
umita®,

assegnando un

urgenti

ed eventualmente
truzicone o parte di
2 senza
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i EqFIlHII E ALLTARRERD LREANO

petto e manubensiornes

Aualsiasi costrur iones
servizio del

Ares A
mantenuts in ogni
sicurare 1 ostetica

: 2 nuove costruzioni, rnell
rione straordinaria  di costr

esterne

rni alla costruzione, e tut
tre, parapetti, ecc.) devono ez
di dettagli tali da garantire
nel tempo.

Nelle esterne, come

sistemare
lle cucinag e relative canne di

nere.

pareti

vent

Le tubazioni dell’acqua e da
lettrici non devono essere posti sul
positli incassi, e opportunamente
nsentire una idonea soluzione archi

Oltre
ivati, degli Enti, delle Aziends @
s” obbligare alla esecuzione
Nutenzione ordinaria & strordinar
”Fmina*g termine, ps ]
Wfficio a spese dagli

ngono riley
i Urbdni:f1Cu—hdL iy
Ipristini & modifichs a Jqlvruuurd
YN ordine. In casc di rifiutc
fovvedere d’autorita’ a spese

Qualors
mnissionea

Fer 11 recupero delle

sposizioni legislative vigenti.

Lo

prospettanti su spazi

-
tubi di scaricao deili ssrvizil  igient
e

all’ordinaria esecuricne delle opere da parte
del Comune stesszo, il Sindaco

@ Filmkroti
Eioni 2
i pubblici
te

la ape
z@i 2 real

vietato

& definite, &’
ici 2 degli acquai

i
ilazion o canalizzazigne in

1 gas & 1 cCavi telefonici ed
le pareti easterne se nono in
rivestiti, 1in modo tale da

1
tettonica.

2 dalla
imponendo wn
lavori

del le ripa

eaegulre 1

z parsrs della
rimozioni,
cittadino = del
il Sindaco puo’

-

applicano le
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In tuttea le  opers i ristrutturazione, FJ_ﬁnwmmnfg
ptenziong ordina @ ﬁiramrdin"riq ﬂMlle costruzioni, prima g4j
= luongo  all es i ] 2, intonaci colorati o
pstimentl =sstarnl, gli intar 1o i Ruaguire campioni syl

‘ le lunfrﬁl}n la wverifics
|L~ indicazioni contenute

o, onde con
a ' ;

a oonc @ lasciare 1] Taampione
11n il Linteggiaturea 0 dz]

":tiva vigente, in casg
applicarione di nuove
nadempisnza, pus’ fars

teressati.

Salve le& san:
INOSSErvaAnT &,
intgglature o rive
guire 1 lavori

Antenne racdin—televisive

Nelle nuove costrurioni, ristrutturazisni o nelle opere di
utenzione straordinaria di 2difici, con piu’® di uwna unita’
mmobiliare o nei quali comunque  possono  essere installati piu?
parecchi radio o televisivi con necessita’ di antenna, e’
bligatoria la posa in opera di un’unica antenna centralizzata.

dells antenne mediante cavi
lanti; tali cavi, devono disposti nelle pareti interne.
lle costruzioni & nel ca non fosse possibile, in appositi
Ncassi, e Gppmrtunamante rivestiti, in modo tale da consentire
& idonea solurione architettonica.

Sono vietate 1o

del Sindaco richiedere im ogni

T comungue
Mento, per mobivi puohlica @ di pubblico interesss,

itralizzato di antanna

‘eliminazione delle singole antenne.

Derors @ arrado urbhano

Le costruzioni a carattere semiparmanente o provvisorio (ad
®¥Mpio  cabine telef foniche, chioschi per la rivendita di giorrmali

LGl
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2 applicazioni di caratter
turistiche = stradali, la
ed 1 cavi per 1l energia

tane stradale, le antenns

previsti @ realizzati dal

ik

di fiari, bar, =2cc.), le
gnercliale reclamistico, le

s Qquali
sttrica, ali appsreacohil
adia_talevdﬁsiVEq =T

indaca.

—

Sono sativamente
e POSESING NUOCSFe
chitettonici o Limitars
i o Tl dirdtbe o

quelle opere o iscrizioni
ambzients, alterare slementi
] architettonici,

3
elemant relativi all "arredo wbang e alle
arma di servizio per wmezzi pubblici,

in

ondenza, panchine, accessi

= . Tirnal teo [
i pedonali relativi  a  zone vardi, spazl di sosta per la
i

la raccolta di rifiuti fontanelle,
in  modo  da esserse agibili @
anziane &/0 con ridotte o impedits

attrezrature

Fé

b
_ﬁ
s

Mostre, vetrine @ insegne in genere

L’esposizione anche provvisoria: al pubblico di maostre,
Larine, bacheche, insegnes, emblemi commerciali e professionali,
scrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., e’
bordinata, in tutto il territoric comunale, ad autorizzazione da

arte del Sindaco.

interessati devono fare domanda  presentando un disegno

Gli interessat
irmato da un tecnico abilitato da cui  risulti definita I’Dpéra
€ si realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni
ettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonche® di ogni
irticolare costruttlvo, Deve inoltre essere dimostrato,
ttraverso schizzi [ o 2/ fotomontaggi, 1l inserimento
el]l " ap: =117 ambiente archittettonico e paesistico.

@ simili non  devono

S R

in  alcun  moado
modificare o coprire gli elsmenti archite

ttonici delle

sulle gquali vengong installate,

in modo da

a, in ogni caso,
di pulizia & manutensione.

Lzzazione puo’ essere rifiutata quando trattasi di
i

=) cx i Lnsi@ne  archittettonico di particolare
Meresse o guando, tenuto conto della forma delle mostre,
102
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L .
' gainie, vetrine o simili, nonche”’ el =1 viol e
- m:,lr,:.... @ @ delle tinteggilator sia ric vi o raglaoni

4 1 — - ks
] pubblico decoro g di che esso
| il diritto di vedut

i Le mostre, vetbrine zimili non devono  aggebtare  dal filo

sberno dell edificio pin® di 10 om.

,{ == consentito i bandiera di sorgenza

diminuita di cm 50 2

narl alla

qh:--*
= = nan Jrnmrw‘n 2 A M

ad un’ 3
Tale tipo di insegne 27

rzioni o modifiche di marciapiedi o del
: temporanea rimozione di moshtre,

; ; suonloe o lo spacio pubhllcu,

rno obbin: seguire la rimozione & la

l 1 = in t o
icollocazione in ripristinog, con le modifiche reszesi necessarie
alee nuove condirioni del piano stradale o del marciapiede, a

oro spese 8 r

EidabNal= 3]0

seponsabilita’,

Ove non ottemperino, il Sindaco puo’ ordinare la rimozione
‘wfficio a loro spese,

e —

Le autorizzarioni di cui al -seguente articolo, possono
ssera@ revocate quando le mostre, vetrinhe, insegne e simili non
pulite e in buono stato:o quando, per sopravvenute
se ne renda necessaria

ono  mantenute
gcessita’ architettoniche o wurbanistiche,

a rimosione.,

costruziconi o ristrutturazioni, risanamento e
pere di manutenzione strordinaria di guelle esistenti, ove siano
reviste destinazioni d'uso anche non residenziali (commerciali,
tudi , ambul%twri. ec:.) il progetto deve individuare appositi

terghe e simili in

Melle nuove

?. mlera “rganlu & unitﬂriﬁ.
A noras della legislazione vigente sono vietate le insegne,
J Cartelli, gli altri merzi pubblicitari e le sorgenti luminose,
| lano essi collocati o meno a ridosso delle costruzi toni, visibili
3l veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno,
Olorazicne o ubicazions pDossono generaras confusione con i1 se2gnali
§ tradali o segnalazioni luminoss di circolazioneg, ovwero renderne
g Hficile 1la Comprensione,  nonche’ le sargenti luminose che

; abbagliamenbo.

|- g i cartelll e gli altri mezzi
in prossimita’ degli incroci stradali
, L2 da arrecara danno aglli =difici o
j @,/ 0 artistico o da ingenerare
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pfusicne nel confronti delle  indic toponomastiche ovwero

: . costituire intralcio e pericolo ai In particolare sui
goiapiedi non &’ consentitas i ti per la

phlicita’, ma solaments indis puhila ed
o i pubblica wubtilita®™,
rnazlia, polizia, carabinie

Sono, altresi’, vie

. =-lals ingenarara confusione
pONOMa astiche.

1

: Salvo qguanto previsto  da

| orl del centri abitati, il CG;
zzi pubblicitari, lungo 1le

- qgetto anche ad autorizzazione

" 11a strada.

! Rualora 1 cartellil ed i Figuardino zons
Ile qguali essistono vincoli a ze natuwrali o

? | paesaggio o di  cose di  intere ad  artistico,
Fautorizzasione 2"  data previa presentazions da parte del
ichiedente del nulla osta della competente Autorita’.

1

; I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai

' ecedenti commi devono avere dimensioni e dist acchi, sia dal

3 1gli stradale che tra di lora, secondo gquanto stabilito dalla
igente normativa in materia. Sono comunque  vietati® in
rrispondenza di curve, sulle rocce 2 pareti rocciose. . -

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano
nformi con le disposizioni del presente articole devono essere
inossi, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione entro il

y rmine, che comungque non puo’  superare i gquindici giorni,

f abilito nella diffida dall Ente propristario dellas strada Q, per

o autostrade in concessione, dall Ents I e s noanche® dal

, ndace.

!

id Decorso inutilmente il rilitonella diffida, la
inazione viene effettuata el titolare
l1"autorizzazione.

Chiunque colloca cartslli o bl mezai Lcitari senza
thwl“z-ziﬂﬁﬂ ovvero wviocla la dis :Lmni ﬁml ber articolao,

P Corre nelle sanzioni prev 13t3 dalla leag ~1gemL;,

|

f

|-
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interessati,

L slasi natura.

tmolili o recinzioni, chie non
sione di porte esterne, di
~@z al  Sindaco 1 numeri

—secuzlone ol opere

Far qualsiasi wmodifica del

"
tale, storico,
giugno 1939, n.
richiesta gquella

amobri L1 di interoessa
cheologico, vincol
087, altre che all’approvazio
ella Sovraintendenza competen

essenziale ed
lonne, pilastri,
erriate, camini,
C.

Quanto FONKA sl rifer
ntrinseca dell immobile 2 agli a
rtali, stipiti, finestrs, cance

ivastimenti, decorazioni murali, s

raordinaria  di guelle esistenti, poste in
carattere  monumzntale o facenti
arte di ambienti di inte storico o ambientale, possono essore
ncesse  &/0 autorizzate con particolari prescrizioni imposte sia
il Sindaco. sentif la Commissione Urbanistico-Edilizia, che
alle  altre Autorit conpeltenti, allo scopo di non aliterare o
urbare la visuale, la prospettiva, la luce e il carattere del
numanti o del complesso ambisntale.

Nelle costruzioni o ristrutturazioni, risanamenti o opare
t

I manutenzione st
rossimita’ di ecdifici

costitulisce 0 completi la decaorarione
truzioni, i frammenti antichi, le lapidi,
j iasl altra opera di
2 storico non pan?
> modificato sanza
Comune, =2 nsl casl previsti dal

Tuttn
chitettonica
i steami, le mostre,
drattere ornamentale o
Ssera asportato, S
reventiva auvtorizzazions
Isposizioni vigenti dal oo

1 graffiti e  gu

1a
le

't arganc regionale.

N2l caso di demolizione, ristrutturarione o risanamento di

Mmohili, il Sindaco pun’ prescrivere che la opere di cui sopra,
' vanientements collocate

Che se di proprieta’ privata,

®l nuovo edificio o i L prossimi o sonservati in raccolte
Pertem al pubblico, o tukt:s i wilievi o calchi  che
itenga opportuni nell’interesse della cultura pubblica.
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n B FIg S
i artistico =
£
I siano rinvenuti elemsnti  di
& b 3, storico, ecc., il propr tl-"l Ario,
] - . . )
‘ U i Tescutore deid lﬂ“Drl sl SO0
| lphliiati 2  immediata al Sindaco, il Quale  @°
s panuto A L 1l cantiere @ a dare comunicarionsa agli
' brgani Eﬂmpm1ﬁft*q ame preavisto dalla legislazione vigente sulla
butel s del pateimonio ico e artistico,
] . .
i Gitt. 101
Zone verdi e parchi
]
}
i
Nelle zone verdi e giardini privati e fatto 1°obbligo ai

1 roprietari  di conservare il tipo di vegetazione specialmente per
|- uanto riguarda gli  alberi di alto e medio fusto, di curare e
¥ - . - - . o

ntenaers pulito il terreno e di potere gli alberi stessi.

annda per 1l escuzione” di opere edilizie o per altri
tivi, sia necessario abbattere alberi di alto fusto, si deve
. rovvedsra2, nalla zstante  area libera, alla messa a dimora di
P Itrettanti alberi pozsibilmente della stessa grandezza =d
SEnza.
| abbattimento ] sostiturione dewve essare
|- s B
L2 struziond are ubicate in modo da
‘ lvaguardars “IL neplari piu’ cospicul @
l sratteristici.

Nelle nuove costruzioni  devono esszers riservati spazi
Mormi o estarni  par parcheggio in misura non inferiore a 1 mqg
castruzrione destinata ad abitarione; nel caso di

Qgni 2C¢ mo di

Stinarione extraresidenziale {uffici, negozi, ambulatori, ecc.)
are rispettato guanto previsto dal comma by art. 3, del DI

e 4

1748, n. 1444 nonche’ dal precedente art, &7
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F.oR.G. FOLIZZI GENEROSA - REGDLAMENTO EDRDILIZIO
CapTToLn VIl
aal.1
Art. 103
Morme edilizie

e costruzioni rwall, destinate ad  abitazione,
b:sere possibillments isclate, in modo evitare 17 addo
ol 12 murature a tarrapieni o simili, @ costruite di regola nﬂllm
binee piu’ elevate 3 e in lupgo asciutto.

S1 applicano alle abitazioni rurali, tutte le disposizioni
pplative alle costruzioni residenziali contenubts nel pressnte
agolamenta salva guanto  diversamenkte  skabilito nel pressnte
pitolo.

Il pavimento di pianterreno destinato ad wso abitazione
fove essers  sopraslevato di om 0,30 almeno, rispetto al piana di
fanpagna o a quello di cortile e m 0,50 sul livello piu’® alto
i possono giungere 1 corsi di acque @ gli stagni che si trovano
felle adiacenze.

TTutto attorno alle eostruzioni deve essere realizzata una
ona. pavimentata di larghezza non inferiore a m 1,20.: Le pendenze
Bl suolo circostante alla casa, quelle dell’aia, dei cortili ed
ti adiacenkti alle abitazioni devono essere sistemate in modo
e le acque meteoriche passano rapidamente defluire, ewvitando
ni ristagno.

h I piani seminterrati non posscno essere adibiti agd uso
itazrione.

I locali abitabili e gli accessori devono avere le
#T&tteristiche stabilite dal precedente art. 358.

Ogni abitazione deve essere fornita di  energia elettrica,
the nrodotta con generatore autanomn.

Solo nel caso di comprovata estrema difficolta’ economica

tecnica, 151 Sindaca, sentita 1a Commilssione
ﬁ&ﬁisticD"Edilizia, un’  autorizzare la deroga a guesta nnrma,
Mitatamente al pPeriodo in cul  pardurera’ la difficoita’
et ta,
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da evitare ogni poss

pozzo, cisterna e delle condutturs

uso potabile,

modo diverso.

condott] di

impermeabila,

Facllmente
iators di

piovane, e di una

essere contornata da uno
versa 1l 'esterna
acgua.,

=y
-d

articola

iovane, nere e luride
ente art. 44,

[H]

idrica all”’

laocale

1

ta  di  acgua
condo e norme
tanto meno,

s0lo ove

alimentazione
2d il fonde

sSpurgara,
SCarico

vaschetts

isere chiusa e aetll.mente,

amente per merzo di pompa.
deve essere garantita d
iale di Igiene

consentito dall'lUfficiale

cque nere 2 luride
zibhilita”

interno

accessorio,
e dotatodei
2t , vasca da bagrno o doccia
disimpegno = i
locali dbl abili, areato
dall esterno.
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Jibire locali di
fondo. i tali

Lz, pollaioc, conigliera e

I locali
bl dalle abitazioni.

imili davono

Impianto i i a2d acgus calda

al damento = dt nr“duvxmnm di acqua
E mediante  fonti  ene

Malle nuove abitazioni ruraliy, nelle ristruttwrazioni o
gere di manutenzione straordinaria  di uelle esistenti gli
P S s
ppianti di calda dovranno

rge

i pretfaren
ltarnative

Le amministrazioni comunali devono, anche ai sensi della

egislazione vigente, incentivares tali installaziani.

Nelle progettazioni di tali impianti, nel caso di
itazioni o borghi rurali rw~11:zat1 in prossimita’ di strade
bliche, davono essere i=atl accorgimenti al fine di evitare
ossibilikta”™ di abbagli wm@nta per 1 veicol® transitanti.

Art. 106&

llie abitarioni rurali

Manutenziaones

critto per le costruzioni  in

Analogamente a gquanto preas

fnere, nz=l precedents  art, 2. le®  abitazioni rurali devono
sere mantenute in conforme alle esigenze
l1"abitabilita’, dell’igiene e del decoro.

Collegqamenti alla viakilits’

Le abitariceni rurali devono essere collegate alla piu’

L ; .
ICina strada comunale &/0 vicinale da strade, anche non
Ercoreribili in ognl epoca dell’anno, al fine di
delle auto e, in caso  di

rictmal By y
dexl 17 ambul anza o ol evitare danni fisici agli

bl da possibili  incidenti dovuati al cattive stato
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tti strade
iz i +orei

FAMMD COMSI

abitazioni Cural il

bondizioni  ndrd me oli

; Lracrdinaria
i ( iRre, Ger quanto
1zicnl  praviste per le nuove

1]

In casc  di ris
plle costruzionl rurali
gssibile, rispettate

itarioni dal pressnte

egol amento.

Le abitazioni rural il istenti devano, ComUNgue
fispettare le seguenti condizioni minime di a ltablll_s"

1 intorno alla casa deve essere costruito un marciaplade
ella larghezza minima di m 1,00 costruito in gres o cotto, in
ttuto di cemento o materiali equiwval i

2) 17allontanamento delle acque piovane nanche’ di quelle
luride deve essere sffettuato, per le agque meteoriche

ere e
diante cunetta impermeabile, = per  le acque nere e luride
condao uan*m stabilito ¢ lezgislarione vigente e prescritto

el precedente art. 44;

i =molal  senza opportuna protezione al
wia stiruttura portante e
marmatte di graniglia o,

sono proibiti
tnpestla" essl devono o

pavimento di laterizi
mungue di altero mater

4} devono essere 4hn!1+w le stalle e i ricoveri di
8stiame realizzati sotta abitazioni. Tali loczali,
Portunamente siztamati, potranno essetre wutilizzati come

POSiti o magazzini, eco.;

3) si deve realizzare sotto il | gel piano terreno
stinato ad 1 ; @Al “ camera d'aria,  con

=20

minimo di cm 20 &
2 vespaio puo’ arnche
pavimento, purche?®

=
lempimento -di ghi -
Prastante uno strato imperme
ﬁ“re realizzato al disopra
ilfﬁ:*a del locale non risulti inferiore a

-

2,70,

3

canvenientemante
acce di umidita™ si
permanentemente

& tuttil 1
Monacati all’interno. {
YOno esequire opere adatte a cendars 1 murid
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pru;vedere
Flconosca

Lene le caratt

10y per guanto ok

ke ke
pianti tecnici (rifornimento idrico, fognature, ecc.)
cimaie 2 stalle e per guanta riguards la manutesnzione., devono
sere rispettate le medssime prescrizioni stabilite pa2r  gli
ificli di nuova costruzione.
Art. 109
Osservanza delle prescrizicdni minime di t3b1L1t
Le prescrizioni relative alle condizioni *fgieniche =
alle stalle, alla manutenzione in genere

itarie, agli accessi,
lle abitarioni rurali esistenti, devono e

g2 anni dall entrata in vigore del presents Fagol amento.

rsere effettuate entro

zioni

Ispezioni dell LEfFimial s

ilale sanitario e
itazioni rurali,
1 concimale,
al fine di
2 Regolamento.

I1 Sindaco pus’ Far compiere dall  U4{ic
I tecnici comunali, isperioni & rilisvi alle .
Cortili, latrine, condotti & fognature, stall
stemi di approvviglionamanto LAdEica, 2o
statarne la rispondenza alle norme del presant

te  di 2s5za risultasse

-
0 =gombaro, a norma della

i

Qualora la costruzions o E
bitabile, il Sindaco puc’ ordinarns ]
islazione vigenta

. rurale  nen mantiens le
Harioni di coloro che sono adds coltivarione dei fondi
sua proprieta’ npelle condizioni di abitabilita’® stabilite

li articoli precedenti, il Sindaco, sentito 1 'Ufficiale

Se il proprietario

i et
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Art. 111
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